














najwyzszq jakos¢ w tym segmencie.

DLACZEGO SYSTEM RYNNOWY BRYZA

BRYZA to najnowszy na rynku system rynnowy, wprowadzony do obrotu z poczatkiem 2004 roku.
Spostrzezenia poczynione wobec funkcjonujacych systemdw, pozwolity stworzy¢ innowacyjny produkt
eliminujacy niedoskonatosci juz istniejacych. Wiedza inzynierska, nowoczesne technologie oraz
komponenty najwyzszej jakosci poparte dtugoletnim doswiadczeniem w przetworstwie tworzyw
sztucznych, zaowocowaty stworzeniem doskonatego produktu oraz niezawodnej marki, wnoszac

Wykonane z PVC elementy cechuje niewielka masa, catkowita odpornos¢ na warunki atmosferyczne,
trwatos¢ koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia wykonanymi zgodnie

z wymogami normy PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN 12200-1:2002.

Dyskretna elegancja klasycznych ksztattdw, tatwos¢ montazu i gama szesciu koloréw

w czterech rozmiarach, pozwoli na zaspokojenie Panstwa potrzeb.

BRYZA oferuje kompletny system sktadajacy sie z rynien o przekroju p&tokragtym 75, 100, 125, 150mm
zespotu ksztattek oraz rur spustowych w trzech srednicach @ 63, @ 90, @ 110.

= INNOWACYINA KONSTRUKCIA

Innowacyjna konstrukcja czyszczaka poza
oczyszczaniem instalacji np. z lisci, umozliwia
odzyskiwanie wody deszczowej do osobnego

zbiornika.

® | ODPROWADZENIE WODY
DO INSTALACII
DESZCZOWE]

Przy odprowadzeniu wody do
instalacji deszczowej

.. " proponujemy utozenie sita

= "k = wypuktoscia w dét, co utatwi
usuwanie zanieczyszczen.

czyszczak

sito

ODZYSKIWANIE WODY u
DO ZBIORNIKA

Konieczne jest utozenie sita
wypukitoscig do gory (rysunek).

T podnies¢ pokrywe 0 2 cm

rurka pvc

wazZ pvc

B USZCZELKA O PRZEKROJU
PROSTOKATNYM

I cellfast SYSTEM RYNNOWY BRYZA

= WZMOCNIENIE RUR SPUSTOWYCH

Szczelno$¢ systemu zapewniajg innowacyjne
uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym.

Wypusty wewnetrzne utrudniajg przywieranie
zamarzajgcej wody i dodatkowo
wzmacniajq_ rure
spustowa.
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CERTYFIKATY I ATESTY
Atest PZH
Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma CZ'ITB ==

PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN 12200-1:2002
Certyfikat Systemu Jakosci ISO 9001 : 2001

PRZEZNACZENIE

Mate budynki mieszkalne, wiaty, garaze, balkony, mansardy
zastosuj system 75 (rynna 75mm z rurg spustowg 63mm)

Domy jednorodzinne, mate i Srednie magazyny, obiekty handlowe
i przemystowe, budynki uzytecznosci publicznej

zastosuj system 100 (rynna 100mm z rurg spustowg 90 mm lub 63 mm)
Domy jedno i wielorodzinne, bloki mieszkalne, magazyny,

obiekty uzytecznosci publicznej obiekty handlowe i przemystowe

zastosuj system 125 (rynna 125 z rurg spustowg 90 lub 110 mm)

Duze obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemystowego i komercyjnego
zastosuj system 150 (rynna 150 z rurg spustowg 110)

DOSTEPNA KOLORYSTYKA:

e biel
zblizony RAL 9010

e czerwien
zblizony RAL 3011

e Zielen *
zblizony RAL 6020

o grafit
zblizony RAL 7021

e cegla *
zblizony RAL 8004
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e braz
zblizony RAL 8017

* kolory dostepne w rozmiarach: 75 i 125
kolory rzeczywiste produktéw mogg sie rézni¢
od koloréw produktéow w materiale reklamowym.

® firma Cellfast zastrzega sobie mozliwosci
wprowadzania korekt elementow systemu,
ze wzgledu na ciagty proces udoskonalania produktu.
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Cellfast Spotka Jawna
37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31
Dziat Handlowy
38-400 Krosno, ul. Okulickiego 4

tel. 013 432 54 16, tel. 013 432 54 37, fax 013 420 12 20
e-mail: bryza@cellfast.com.pl
www.cellfast.com.pl




